
 

WEL OF GEEN WARMTEPOMP?  

 

  

  

  

  

  
  



 

 Afspraak klimaatakkoord:          ISOLATIESTANDAARD  

 
  

MAXIMALE WARMTEVRAAG PER TYPE WONING   
Voor elk type wordt een netto warmtevraag per jaar vastgelegd die maximaal gebruikt mag worden, 

bijvoorbeeld:  

  

  



 

 
  

Welke isolatiewaarde kiezen?  

Å Ga in principe de minimale waardes aanhouden  

Å Waar het kan ga extra isolatie toepassen, liefst zo dicht mogelijk bij de streefwaarde  

  

  



 

Dimensionering gebeurt door deskundige vakman  
- Warmteverliesberekening conform de ISSO- en NEN methode  

  

Warmteverliesberekening  
In kaart brengen van de warmteverliezen van binnen naar buiten  bij de 

ongunstigste omstandigheden  

(binnentemperaturen volgens norm, buitentemperatuur -10 graden C)  

  

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende bijdragen:  

Å Het transmissie warmteverlies  

Å Het warmteverlies door ventilatie en infiltratie  

Å De toe te rekenen toeslag voor opwarming na eventuele nacht 

verlaging of bedrijfsbeperking  

  

  

INDICATIETABEL NIET OPGENOMEN  

  

Berekening op basis van kengetallen  

- Gebruiksoppervlakte - EPC-eis - Ventilatie  

Met deze gegevens kan het benodigde vermogen in een indicatietabel opgezocht worden.  

https://warmtepompweetjes.nl/soorten/vermogenwarmtepompberekenen  

  

  

    



 

     

  



 

Dimensionering warmtepomp en afgiftesysteem  
  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

oppervlakte zijn  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

  

 

  

 

  

 



 

  

  

  

VERGUNNINGSREGELS WARMTEPOMPEN  

Gemeentes kunnen eigen/aanvullende eisen opstellen. Soms alleen een meldingsplicht  

  

ALGEMENE VERGUNNINGSREGELS: 

Vergunning nodig:  

Å Bij een monument  

Å In beschermd dorps- of stadsgezicht (mits onderdelen van straatkant zichtbaar)  

  

Bodembron  

Å Bodembron dieper dan 50 m  

Å Gebruik van een een ander medium dan een water/glycol mengsel  

Å Bij het onttrekken van grondwater  

Å Bij systemen groter dan 70 kW  

  

Lucht  

Å Bij het ophangen van de buiten-unit aan de voor- of straatkant (welstand)  

  

GELUID  

Wijziging in het bouwbesluit: vanaf 1 januari 2021  

Maximale gemeten geluidsemissie van een buitenunit: ós nachts < 40 dB, overdag < 45 dB  

Gemeten op de erfgrens en bij een te openen raam of deur op eigen perceel Deze 

eis geldt ook voor bestaande bouw (niet met terugwerkende kracht)  



 

 

  

                                  

  



 

 
   

Plaats een buitenunit nooit onder een óslaapkamerraamô of te dicht bij de gevel van de buren. 

Hou rekening met de uitblaasrichting en zorg voor een trillingvrije opstellingò Dimensioneer 

hem niet te klein. Hij maakt meer lawaai als hij hard moet werken  

  

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

   

1 deel elektra en 3 delen van de bron= 4 delen warmte in huis: COP=4  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

    
SCOP= seasonal coëfficiënt of performance  

 
  

  

Het vermogen van een lucht-water warmtepomp wordt vaak aangegeven bij een 

buitentemperatuur van 7 graden!  

  

De transmissieberekening rekent met -10 graden  
  

  

Voorbeeld:  

Uit de berekening komt een benodigd vermogen van 11,5 kW.  

Je kiest een warmtepomp met een vermogen van 12 kW (conform de standaard opgave). Bij -10 

heeft deze warmtepomp nog maar een vermogen van 8 kW ï hij is dus te klein!  
  

Ga dus bij de keuze van de juiste warmtepomp uit van de juiste randvoorwaarden.   
  

  



 

  
    
  

  

Let op: cijfers 

uit 2021!  


